DECLARATION DES PERFORMANCES

LEISTUNGSERKLARUNG
JC BORDELET Suivant le réglement (EU) N° 305/2011

¢créateur d'harmonic Gemdf$ Verordnung {EU)NO305/2011

N° 087.1- RPC—-01/07/2013

1. Code d'identification unique du produit type : Poéles a combustibles solides sans production d’eau chaude EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Ofen fiir feste Brennstoffe ohne Wassererwéirmung EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de construction, conformément a I'article 11, paragraphe 4 : Poéles : CALISTA 917 CDF;

CALISTA 917 CSF ; CALISTA 917 MSF
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemdf Artikel 11 Absatz 4: CALISTA 917 CDF ; CALISTA 917 CSF; CALISTA 917 MISF

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Chauffage des locaux dans les
batiments résidentiels sans production d'eau chaude
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemdf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Heizung von

Rdumen in Wohngebduden ohne Wassererwérmung

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a I'article 11, paragraphe 5:
BORDELET ZI de Lhérat 63310 RANDAN — Tél : 04 70 56 76 00

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemapfs Artikel 11 Absatz 5:
BORDELET ZI de Lhérat 63310 RANDAN - Tél : +33 4 70 56 76 00

5. Le ou les systemes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément a 'annexe V : Systeme 3
System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemdf3 Anhang V: System 3

6. Le laboratoire notifi¢ KVBG-ARGB (gas.be) enregistré sous le numéro 2013 a effectué les tests pour la détermination des performances déclarées, sur la base de I'essai de type selon le
systéme 3 et a délivré, le rapport d’essais n° 2019-0001

Das notifizierte Priflabor KVBG-ARGB (gas.be), mit der Kennnummer 2013 hat die Priifungen zur Ermittlung der erklérten Leistung auf der Grundlage der Typpriifung nach System 3 durchgefiihrt
und den Priifbericht n® 2019-0001

7. PERFORMANCES DECLAREES / Erkliirte Leistung

Spécifications techniques harmonisées :

Harmonisierte technische Spezifikationen EN 13240:2001/ A2 2004/ AC; 2007

Modele type / Produktart MT180917FF
Caractéristiques essentielles Performances
Wesentliche Merkmale Leistung
SECURITE INCENDIE / | Réaction au feu / Brandverhalten Al
BRANDSICHERHEIT Distance minimum entre ['arriére / coté de I'appareil et le mur d’adossement : 25 cm
Distances aux matériaux combustibles Distance minimum entre 'appareil et le sol : 34 cm

Distance minimum entre la(les) face(s) vitrée(s) de I'appareil et tous matériaux combustibles : 100 cm
Distance minimum entre |'appareil pivotant et tous matériaux combustibles : 100 cm

Mindestabstand zwischen der Hinterseite/seite der Feuerstelle und der Wand: 25 cm

Abstand zu brennbaren Materialien Mindestabstand zwischen Gerdteboden und Boden der Feuerstelle: 34 cm

Mindestabstand zwischen verglaster Gerétefront und brennbaren Gegensténden jeglicher Art: 100 cm
Mindestabstand zwischen der Schwenkeinheit und brennbaren Gegensténden jeglicher Art: 100 cm

Risque de chute de braises Conforme
Brandgefahr durch Herausfallen von Erfullt
brennendem Brennstoff

Emission des produits de combustion

Emissionen aus Verbrennungsprodukten CO13%102) 20,10 %

Emission de poussiéres

o .
Staubemission Pl HISRI00) s S0mgiimd

Température de surface Conforme
Oberflichentemperatur Erfullt
Sécurité électrique NPD
Elektrisch Sicherheit
Aptitude au nettoyage Conforme
Reinigbarkeit Erfullt
Pression maximale de service NPD
Max. Betriebsdruck
Température de fumées a la puissance nominale o

§ . . 326°C
Abgastemperatur bei Nennwérmeleistung
Résistance mécanique (pour porter un conduit de fumée) Conforme
Mechanische Festigkeit (zur Installation eines Abgas-Abzugs) Erfiillt
PUISSANCE THERMIQUE / WARMELEISTUNG
Puissance thermique nominale 9,0 kW
Nennwdrmeleistung
Puissance thermique utile émise dans la piéce 9,0 kW
Raumwaérmeleistung
Puissance thermique utile sur I'eau du bouilleur NPD
Wasserwdrmeleistung
Rendement énergétique o
Wirkungsgrad 5%

*Wird keine Leistung erkldrt, werden die Buchstaben ,NPD” (No Performance Determined/NPD) angegeben.

8. Les performances des produits identifiés aux point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule
responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Die Leistung des unter 1 und 2 angebenen Produktes entspricht der unter 7 angegebenen erklérten Leistung. Fir die Erstellung der Leistungserklérung ist allein der unter 4
genannte Hersteller verantwortlich.

Signé pour le fabricant et en son nom par: Kévin PRAS
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Responsable Produits / Produktmanager
Randan 18 Novembre 2020.
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